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Гайковерт ручной механический с редуктором, 1:68, 4800 Нм, с головками 
Car-Tool CT-6022 

 

Инструкция. 
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Ручной гайковерт механический с редуктором предназначен для снятия и установки колес 

грузовых автомобилей, а также для выполнения работ с крепежными соединениями, 

требующими применений больших усилий. Конструктивно гайковёрт представляет собой 

редуктор с большим передаточным числом, который позволяет сорвать прикипевшую гайку 

или болт. 

Эксплуатация. 

 

Рис.1 

1. Соберите мультипликатор крутящего момента, как показано на рис.1.  

2. Установите мультипликатор на одну из колесных гаек, которые необходимо 

открутить, как показано на рис. 2 

 

Рис.2 

При повороте гайки по часовой стрелке реакционная опора будет реагировать против 

часовой стрелки и наоборот. Упор гайковерта должен быть прижат к соседней гайке колеса, 

ободу колеса или ступице. 
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3. Чтобы ослабить или затянуть гайку используйте ручной гайковерт (рис.3) 

 
 

4. Чтобы быстро закрутить или открутить гайку используйте удлинитель (рис.4) 

 

Рис.4 

 

5. Окончательную затяжку колесных гаек следует выполнять с помощью подходящего 

динамометрического ключа, установленного на рекомендуемые значения, которые 

указаны в руководстве производителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: На шпильках и гайках колес некоторых коммерческих автомобилей может 

быть левая резьба; проверьте, в каком направлении необходимо откручивать. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель: CT-6022 
Соотношение: 1:68 
Максимальная номинальная мощность: 4800 Нм 
Размеры головок: 32,33 мм.  

.  
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СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ 

 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ   

МОДЕЛЬ: 
Гайковерт ручной механический с редуктором, 1:68, 
4800 Нм, с головками Car-Tool CT-6022 

ДАТА ПРОДАЖИ: /     

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:   
ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДАВЦЕ:   

КОМПАНИЯ:   

АДРЕС:   

КОНТАКТЫ: ТЕЛ: 1. 2. 

СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ     
 

ПРОДАВЕЦ 

М.П.  

Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных 
операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, 
исправна и готова к эксплуатации. 

ДАТА: 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с 
условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на 
русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых 
повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею. 

Покупатель:   

М.П.   
 

 


